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BIBLIOTECA DE HUMANIDADES

«MARIA MOLINER»

La nueva Biblioteca de Humanidades Maria Moliner, se emplaza en el Campus Universitario de la Plaza San
Francisco de Zaragoza. Las caracteristicas intrinsecas, tanto del emplazamiento como del programa de nece-
sidades, configuran y determinan el caracter del edificio.

El edificio se acopla al solar desarrollandose en cuatro alturas, tres de ellas sobre rasante. Las actividades
comunes y servicios generales se hallan en el centro del bloque, disponiendo las salas de consulta en los extre-
mos, girando todo ello en torno a un atrio central.

Se le ha dado gran importancia al funcionamiento y acomodo del edificio al programa de necesidades,
poniendo un énfasis especial en el desarrollo de tres conceptos que dan peculiaridad a la construccion. En pri-
mer lugar, el control de la luz, su difusion y su accesibilidad a todos los espacios del edificio. En segundo lugar,
el caracter panoptico del espacio interior que resulta sugerente y facilita la orientacion basica del usuario. Y,
en tercer lugar, la creacion de un reticula continua en los forjados que genera grandes espacios diafanos, faci-
litando la variable constructiva y, en definitiva, racionalizandola.

Los cerramientos exteriores combinan la piedra y el ladrillo a caravista, terciando los materiales frios cons-
tituyentes de las lamas de proteccion y de las carpinterias. La cubierta esta en su mayor parte construida sobre
un forjado inclinado y recubierta de chapa de cobre. En los suelos se disponen laminas de linoleum en aque-
llas zonas que requieren disponer de buenas condiciones acusticas. Los revestimientos de techos combinan la
placa lisa de escayola con el acero lacado, y en paredes los forrados de piedra o madera segun las zonas. La
carpinteria exterior se ejecuta en aluminio y doble vidrio con camara y rotura de puente térmico.

En el edificio se contemplan zonas destinadas a direccion, administracion y servicios espacios propios de
biblioteca-hemeroteca, salas de trabajo, piezas de deposito de fondos, salon de actos, videoteca, fonoteca y
cartoteca. En conjunto se han habilitado méas de cuatrocientos puestos de consulta, previendose que lleguen
a alojarse mas de doscientos mil volumenes en el edificio.




SALON DE ACTOS
DEPOSITO DE FONDOS
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SALA DE CONSULTA GENERAL
SALA DE COMSULTA ESPECIALIZADA

OFICINAS

ESPACIO DE CONSULTA INFORMATIZADA
SALA DE TRABAJO EN GRUPO

Superficie total construida: 4879 m?2
Presupuesto final obras: 3 826 492,29 euros

. PLANTA O
Superficie util: 1581 m2

Empresa constructora: Dragados, Obras y Proyectos S. A.




HEMEROTECA

SALA DE CONSULTA ESPECIALIZADA
DIRECCION Y GESTION

SALA DE TRABAJO EN GRUPO

SALA DE FORMACION

CONSULTA DE MATERIALES ESPECIALES

CARTOTECA

VIDEOTECA

FONOTECA

SALAS DE TRABAJO EN GRUPO
SERVICIO DE AUTOMATIZACION

Arquitectos:
Arquitecto técnico:

Control de Calidad:
Supervisién y gestion técnica:

Joaquin Magrazo, Fernando Used, Ricardo Marco y Juan Gayarre
José Abelardo Galindo (UTC)
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Unidad Técnica de Construcciones










