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VICERRECTORADO DE TERUEL

El nuevo edificio, sede emblematica de la Institucion Universitaria en Teruel, se levanta en el vértice suroeste
del Campus Universitario polarizando hacia si, tanto por su significacion institucional como por su relevancia

arquitectonica, el centro de gravedad del recinto universitario.

El edificio esta resuelto en sotano y dos plantas, con nticleos de acceso centrados y comunicaciones vertica-

les tangenciales que ordenan los espacios y sus usos, asi como las diferentes conexiones espaciales y visuales.

La composicion responde a unos volumenes o brazos de forma rectangular, con elementos compositivos sig-
nificativos, siendo el brazo E-O mas corto y rematado en angulo, para permitir una mejor visualizacion e inte-

gracion del espacio libre ajardinado.

El nacleo central, de forma eliptica en planta, es el volumen mas significativo, singular y acorde a la catego-
ria e imagen del edificio, que ademas de articular los brazos laterales mediante su forma troncocoénica invertida
y acristalada, permite el control visual de todas las partes, quedando rematado por una cubierta curva alabea-

da, apreciable tanto desde el interior como desde el exterior del edificio.
El Salon de Actos, es el elemento mas relevante y se ha ubicado en el nucleo central, en planta primera.

Los acabados exteriores que definen la imagen del edificio vienen condicionados por las formas y volumenes
contundentes del mismo. La riqueza volumeétrica del edificio central y las formas articuladas de los brazos, alre-
dedor del modulo transparente del acceso, se resuelven utilizando piedra natural en fachadas ventiladas, hormi-
gon blanco visto en elementos puntuales y significativos, aluminio en carpinterias y recercados y grandes super-

ficies acristaladas.

Los acabados interiores, responden a materiales de calidad, durabilidad y vistosidad, utilizando pavimento de
piedra, revestimientos de madera, protecciones en acero inoxidable, materiales acordes a la entidad del edificio.
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PLANTA SEMISOTANO

Superficie Gtil: 341,40 m?
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1 ESPACIO EXPOSITIVO

2 SEMINARIOS Y SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
Y CUARTOS TECNICOS

PLANTA BAJA

Superficie util: 403,48 m?

I ACCESO Y RECEPCIOM
2 ADMINISTRACION CAMPUS
3 SALA MULTIFUNCION

Superficie construida: 1491,59 m?
Superficie urbanizacion parcela: 1995 m?
Importe edificacion: 1 801 047 euros
Importe urbanizacién parcela: 208 972,05 euros
Fecha de recepcién de las obras: 22.09.2005

Empresa constructora: Goético - Caminos y Construcciones Civiles




Superficie util: 441,08 m?

| SALON DE ACTOS
2 ESPACIOS INSTITUCIONALES
3 SALA DE JUNTAS DEL CAMPUS

Arquitectos:

Arquitecto técnico:

Ingeniero técnico:
Supervision y gestion técnica:

José Antonio Gomez Munoz y Javier Penafuerte Ruiz

J. Abelardo Galindo Lafuente

Francisco Javier Asensio Lines

Unidad Técnica de Construcciones de la Universidad de
Zaragoza
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