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REHABILITACION Y CONSOLIDACION
EDIFICIO TORRES QUEVEDO ZARAGOZA

El edificio de la actual Escuela de Ingenieria y Arquitectura (EINA), fue la primera construccion que se levantd
en los terrenos del rea 5 de Actur Puente Santiago y constituyo el inicio de la urbanizacion de la amplia parcela
B reservada en el Plan General de Ordenacidon Urbana para usos docentes. Con este edificio la Universidad de
Zaragoza comenzaba una etapa de la ampliacion de sus instalaciones docentes en unos terrenos bastante
alejados del ya tradicional campus de la plaza de San Francisco.

El programa de necesidades iniciales preveia la existencia de dos sectores en el edificio: la zona de servicios
comunes y la zona de departamentos. Todo este programa de necesidades se instald en un edificio constituido
por tres bloques diferentes: el de servicios comunes, el de departamentos comunes y el de departamentos
especificos. Los bloques se comunican entre si mediante corredores, con una disposicion tal que permite
graduar las conexiones de unas zonas con respecto a otras. Asimismo, cada departamento se ha tratado como
una unidad independiente en su funcionamiento.

El edificio presentaba importantes patologias de fachada que afectaban a su envolvente (fisuras, humedades,
filtraciones, etc.), y junto al mal estado y envejecimiento de los distintos lucernarios de cubierta, dotaban de un
deteriorado aspecto estético al edificio que afectaba a la imagen corporativa de la Universidad de Zaragoza.
Ademas habia deficiencias en el funcionamiento y rendimiento de las instalaciones de climatizacion y V n
calefaccion. La supresion de barreras arquitectonicas es otro de los puntos que se tuvo en cuenta, ya que existian

zonas inaccesibles para discapacitados. ; j PLANTA SOTANO

1.578,74 m?
La intervencion principal consistid en la demolicion y reposicion de la hoja exterior de fachada, debido a la ’
Y P y 1ep ] PLANTA BAJA PLANTA SEGUNDA

defectuosa ejecucion en esquinas, excentricidades de la carga del cerramiento sobre la estructura, asi como el 10.644,56 m> 8 09459 m2
diferente comportamiento del ladrillo y el acero, se sustituye la hoja exterior del cerramiento inicial de ladrillo 7
caravista por una mas ligera y que aportard una imagen renovada al edificio, chapa de aluminio. Junto a esta
actuacion principal se acometio; la sustitucidon de lucernarios de cubierta; la demolicion y ejecucién de nuevos
nucleos de escalera. Se eliminan las escaleras metalicas ubicadas en los extremos de los cuatro bloques
departamentales para instalar unas nuevas con ascensor incorporado consiguiendo garantizar el acceso del
discapacitado a todas las partes del edificio; el acondicionamiento de la urbanizacion exterior. Se reponen los
pavimentos exteriores, las zonas verdes se amplian, se suprimen todos los elementos exteriores de instalaciones
y se realizan nuevas rampas peatonales en los patios interiores.

Durante el largo periodo de ejecucién de las obras surgieron nuevas necesidades imprevisibles en el momento
de la concepcion del proyecto. Fundamentalmente consistiéron en la modernizacion de los ocho grupos de
aparatos elevadores y la ejecucién y refuerzo de un forjado en un espacio departamental.

PLANTA TERCERA

PLANTA PRIMERA 3.421,36 m?

8.094,59 m?
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| Superficie Rehabilitada: 33.346,62 m? Empresa constructora: FERROVIAL / MARCOR EBRO Arquitectos: ACXT-IDOM

| Importe proyecto: 4.963.337,23 euros (IVA incl) Fecha inicio: 04-09-2006 Aqumt?‘”o LeemieD, Ennq‘.le Mfra.leSiUTC.) -
Importe liquidacion obras: 6.311.863,57 euros (IVA incl.) Fecha recepcion: 28-06-2010 SN (S505 LIS e sansly (UE)

Gestion técnica: Unidad Técnica de Construcciones



